


Measure with Precision
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SEW دربــاره  کمپــانی

کمپانــیSEW  از نــوآوران و پیشــگامان ســاخت و توســعه ابزارهــای 
ســال  در  و  بــوده  جهانــی  مقیــاس  در  اندازه گیــری  و  تســت  پیشــرفته 

کشــور تایــوان تأســیس شــده اســت.  1973 در 

کمپانــی توانســته  کنــــون و پــس از ســال هـــا تجربــــه طراحــی و تولیــد،  ایــن  هــم ا
اســت بــا بیــش از 200 محصــول متنـــــــوع در حــوزه صنعــت بــرق شــامل فازمترهــای 

کلمــپ آمپـــرمتــــــرها، انـــــواع تســتر عایــق و ... در زمــره  فشـــــار قــوی، ارت تستـــــر هــا، 
ــردد.  گ ــی  ــان معرف ح جه ــر ــای مط ــی ه کمپان

ــاز و تقاضـــــای مشتریـــان در تجهیـــــــزات  کمپانــی SEW بــا تمرکــز بــر پاســخ دهی مناســب بــه نیـ
راه حــل هــــــای یکپارچـــــــه، تمامـــی  ارائــــه  بــا  تولیــــــد  کیفیــــت در  بــه  تعهــد  الکتریکــی و  ایمنــــی 

ــود را مطابــق بــا اســتانداردهای معتبــر بیــن المللــی عرضــه میکند.هــدف اصلــی ایـــــــن  محصــولات خـــ
ــان  ــرای مشتریــ ــی ب ــی عالـــــ ــراه پشتیبانــــ ــت، بــه همــــــ کیفیــــ ــا  ــی و ب ــه محصــولات استثنایـــــ شــرکت، ارائــــــــ

ــدات منجــر خواهــد شــد.  کیفــی تولیـــ ــح  ــاء سطــ ــه بــه ارتقــــ کــه بــه طــور پیوستــ اســـت 
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فهرســت محصــولات
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Circuit Breaker 
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Cable Tester

Clamp Meters 

Loop Calibrator

فـازمتـرهای فشار قـوی

میگرهای دیجیتال

ارت تستــــر ها

میکـــرو اهــم متــــر

تـوالــی سنـج فــــاز 

ردیــــاب مدار

تستر کابل شبکه

کلمپ آمپـــــر متــــر ها

کالیبــراتور جریـان و ولتــاژ
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فازمتــر دوبـــل 50 کیـلوولت

MDP-50K

3

Multi-purpose Digital High Voltage Phasing Meter

) High-Pressure Phase Meters (  فازمتــــرهای فشــار قــوی

همـــراه بــا نمایشگـــر

کیلــو ولت با خوانــدن مستقیـــم  50 : AC/ DC گیــری ولتـاژ اندازه 
  400 MΩ  : امپــدانس ورودی

 0°C to 40°C,  80% Max   : دمــای عملیـــاتی و رطوبت
-10°C to  50°C,  80% Max :دمــای ذخیـــره ســازی و رطـوبت

دارای نشانـــه قطب مثبت و منفــی
حالــت خاموشــــی اتوماتیــک

1.5V (AA) Alkaline × 2  دارای باطری قلمی با طول عمر بالا مدل
نشانگــر حالت اتمام باطــری برروی صفحـــه نمایـــش

IP66  کلاس حفاظتـــی
IEC 61243-2  دارای استـــاندارد

IP66

AC Voltage DC Voltage

Range

Resolution

4.000 kV

0.001 kV 0.001 kV

0~30 kV  ±(4.0%rdg+0.1kV)

40.00 kV

0.01 kV 0.01 kV

50.0 kV

0.1 kV 0.1 kV

4.000 kV 40.00 kV

TER-213 TER-45M/M A
NUT-MDP-50K

TER-213 60mm

50.0 kV

Accuracy 30~50 kV  ±(5.0%rdg+0.5kV) 0~20 kV  ±(2.0%rdg+0.08kV) 20~50 kV  ±(3.0%rdg+0.1kV)

Operating 
temperature / humidity

Power source

Storage
temperature / humidity

Weight
(battery included)

Accessories

Dimentions 

0°C~40°C, 80% Max.

1.5V (AA) Alkaline 
battery × 2

-10°C~50°C, 80% Max. Approx. 1.35kg

Instruction manual  /  «Y» contact electrode × 2  /  Test hook(contact electrode)× 2  /   Insulated 
rod × 2   /   Alkaline batteries   /   Carry case Piercing tip × 2 

Master stick: 490(L) × 101(W) × 118(D)mm
Slave stick: 490(L) × 35(W) × 35(D) mm



فازمتـــر دوبـل فشــار قــــوی

PC33K

High Voltage Multi-function Phasing Sticks

کیلــــو ولت گیـــری ولتــــاژ تا 40  اندازه 
تست و مقــدار ولتـــاژ فاز نسبت به نـــــول

مناسب بـرای استفــاده در محیــــط داخلی و فضـــــای باز
1200V AC دارای نشانگـــــر نئــــون با شاخص

گیــری و مرحله آزمون به زمین است اندازه 
وزن سبک جهت سهولت در انجام تست

IEC 61481  دارای استـــاندارد

امـن، قابل اطمینـان و دقیـق 

ACCESSORIES (Optional):
The Piercing Tips are utilized to pierce through Silicon, grease 
or Insulating material when required.

The length of the interconnecting lead: 1m.
Customized interconnecting lead’s length on demand.

Handle Material    Composite Material with Polyurethane
Front End     Fiber Glass Wound Tubing.

Environmental
Operating Temperature:   -25°C to + 50°C
Operating Humidity:    20 to 96% R.H.

Electrical

Total resistance 19.68MΩ Length of handle 775mm

Response time <1Sec Length front end 665mm

Neon threshold 1.2kV Total lenght 1.440m

Neon lit fully @ 1.5kV Total weight 2.4kg

MechanicalPC33K PC33K

) High-Pressure Phase Meters (  فازمتــــرهای فشــار قــوی
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Piercing Tip 40mm
(optional)

TER-40mm

Piercing Tip 70mm
(optional)

TER-70mm

Right Angle Adapters. 
It can be semi-disconnected
for storage into the case.
(optional)- Sold by Pair

PC-160

TER-213    100mm

TER-213    60mm

TER-213    40mm

ADP-PCXXK



فازمتــرهای فشـار قـــوی

230HD / 290HD

High Voltage Detectors

کیلوولت  گیری ولتاژ های بالا تا  81  اندازه 

230 HD 6 برای مدلk ~ 36.5kV  گیـــری ولتاژ محدوده اندازه 
290 HD 6 برای مدلk ~ 81.5kV  گیـــری ولتاژ محدوده اندازه 

 100kV / 300mm : 1 minutes (در عایق میله) ولتاژ قابل تحمل
50/60Hz : 2000   و  فرکانـــسMΩ :عایـق فازمتــــر

دارای نشــــانگــر شدت ولتــــاژ بالا
دارای بیـــزر ولتــــاژ متناوب

کم حجـــم و سبک وزن ضد آب ، 
IEC/EN61234    1 :دارای استاندارد-

Specifications
Operation start

voltage (To ground) Display Frequency
Operating

temperature

230 HD
2.7kV 0°C ~ 40°C

0°C ~ 40°C

Light : Flashing red light.
Sound : Intermittent sound 50 dB

apart 3 m.

50/60Hz

Light : Flashing red light.
Sound : Intermittent sound 50 dB

apart 3 m.

50/60Hz2.7kV290 HD

Specifications
Withstand voltage
(On insulating rod) Insulation resistance Leakage current

Measuring 
voltage range

230 HD
100kV / 300mm : 

1 minutes
6kV~36.5kV

6kV~81.5kV

2000MΩ min by 1kV / DC megger 
at the same testing location as 

withstand voltage

100uA or less than 100uA at
withstand voltage test

2000MΩ min by 1kV / DC megger 
at the same testing location as 

withstand voltage

100uA or less than 100uA at
withstand voltage test

100kV / 300mm : 
1 minutes290 HD

) High-Pressure Phase Meters (  فازمتــــرهای فشــار قــوی
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Name plate

Test switch
Buzzer

Angle Adjustment

Spring

Sensing tip LIght



میـــگر دیجیتـــال 1000 ولت

1161 IN

 Digital Insulation Tester 

با قابلیت خاموشی اتوماتیک

250/500/1000V DC : گیـــری رنج ولتــــاژ اندازه 
گیــــری رنج اهم :             2000  ~ 0  اندازه 
AC  گیــــری ولتــــــاژ دارای قابلیت اندازه 
کوتــــاه 200 میلی آمپــــر جریـــــان اتصــــال 

دارای قابلیت خاموشـــی اتوماتیــــک
CE استـــــــاندارد

MΩ

Range Resolution Line frequency 
range

AC Voltage

Accuracy

0-600V 1V 40-120 Hz ±(1.5%rdg+3dgt)

Measuring 
range

Resolution Short circuit 
terminal current

Open circuit 
terminal voltage

Current for continuity

Accuracy

0-20Ω 0.01Ω 200mA DC min. ±(1.5%rdg+3dgt)4V DC min.

Test voltage 
(DC V)

Measuring ranges
(Auto ranging)

Output voltage 
open circuit

Insulation Resistance

Accuracy Resolution Output 
current

250V / 500V / 
1000V

0-2MΩ/ 0-20MΩ/ 
0-200MΩ/ 0-2000MΩ

1mA DC+10%

0-2MΩ: ±(5%rdg+5dgt)
0-20MΩ: ±(1.5%rdg+5dgt)
0-200MΩ: ±(2.5%rdg+3dgt)
0-2000MΩ: ±(5%rdg+5dgt)

0-2MΩ: 1kΩ
0-20MΩ: 10kΩ

0-200MΩ: 100kΩ
0-2000MΩ: 1MΩ

Impedance Dimensions
Weight

(battery included)

General

Power source Safety standard Accessories

10MΩ
175(L)×85(W)×75(D) 

(mm)

Instruction manual
Test / leads / Soft pouch
Shoulder belt / Batteries

Approx. 
600g

1.5V (AA ) × 8
EN 61010-1 CAT III 

600V
EN 61326-1

) Insulation Testers (  میگـــــرهای دیجیتـــال
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میـــگر دیجیتـــال 1000 ولت

1155 TMF-M

 Digital (OLED Display) Multi-function 
and Insulation Tester 

با قابلیت خاموشی اتوماتیک

50/100/125/250/500/1000V DC : گیری 6 رنج ولتاژ اندازه 
گیری اهم :   کزیمم رنج اندازه  مینیمم و ما

دارای قابلیت هشدار دهنده وجود ولتاژ احتمالی در مدار
دارای قابلیت خاموشی اتوماتیک

Polarization Index  دارای
Dielectric Absorption Ratio  دارای

CE استاندارد

~8GΩ  0.1MΩ 

) Insulation Testers (  میگـــــرهای دیجیتـــال
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Multi-Function 
Testers

Electrical Installations
Telecoms 

Maintenance
Analysis

Specifications

Continuity Short Circuit Current > 220mA

Voltmeter (Autoranging)

Metal Oxyde Varistor (MOVs) & 
Gas Arrester (GAS) Voltage Result @ 1mA

1000V

0.01 ~ 100Ω

0 ~ 700Vac

0 ~ 950Vac

Auto-Hold

100 ~ 300Ω

300 ~ 1000Ω

1000 ~ 1999Ω

Auto-Null Up to 5Ω

300 ~ 1999Ω

Buzzer Threshold Value Up to 3Ω

5 ~ 1020V

500V

250V

125V

100V

50V

Accuracy

PI=Polarization Index

DAR=Dielectric Absorption Ratio

0.1MΩ ~ 4GΩ : ±3%rdg    
4GΩ~8GΩ : ±5%rdg

1155 TMF-M

Insulation
Test voltage    Insulation Resistance

Range

Range

Accuracy

Accuracy / Resolution

Test voltage  Accuracy

~ 8GΩ

~ 4GΩ

~ 2GΩ

~ 1GΩ

  ~ 800MΩ

  ~ 400MΩ

 0.2MΩ

±1%rdg

±1.5% F.S.     ±1V

±1.5% F.S.     ±1V

±1.5%rdg

±2%rdg

±4%rdg

±2%rdg

±3%rdg±2dgt

 0.2MΩ

 0.2MΩ

 0.1MΩ

 0.1MΩ

 0.1MΩ



میـــگر دیجیتـــال 5000 ولت

6210A IN

 Digital High Voltage Insulation Tester 

0.5/1/2.5/5KV DC : گیری رنج ولتاژ اندازه 
گیری رنج اهم :   اندازه 

دارای قابلیت تخلیه اتوماتیک بار خازنی
دارای سیستم هشدار دهنده در مقابل ولتاژ احتمالی خروجی

دارای نمایشگر بارگراف همراه با تاریخ و زمان تست
دارای قابلیت خاموشی اتوماتیک

EN/IEC 61010-1 CAT III دارای استاندارد

250GΩ 0 ~

Specifications

Packing Information

Test voltage (DC V) 0.5kV / 1kV / 2.5kV / 5kV

Measuring ranges (Auto-Ranges)

Model 6210A IN

Accuracy

QTY/CTN 2 PCS

Output current limit

N.W 9.0

Live warning

G.W 10.0

Operation temperature

CUFT 3.05

Operation-humidity

Dimensions

Weight (battery included)

Power source

Safety standard

Accessories

±3% rdg

50uA to 100uA (1W)

> 500V AC

0°C to 40°C

85% Max. relative humidity

330(L) × 260(W) × 160(D)mm

Approx. 3500g

1.5V “C”× 8 Alkaline batteries

EN 61010-1    EN 61326-1

Instruction manual Test leads
Batteries

0-25GΩ/0-50GΩ/0-125GΩ/0-250GΩΩ

با قابلیت تخلیه اتوماتیک بار خازن

) Insulation Testers (  میگـــــرهای دیجیتـــال
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LINELINE

EARTHEARTH

GUARD

CABLE CORECABLE CORE

COVERINGCOVERING

OUTER  
SHEATHING

OUTER  
SHEATHING

INSULATIONINSULATION

= Leakage Current

Without guard connected, surface leakage current circulates 
between Line and Earth test probes, creating a measurement error. 
The measured insulation resistance will be much lower than
actual insulation resistance.

With guard connected, surface leakage 
current is eliminated by the guard test lead. 
This results in a correct reading.



Specifications

Test voltage (DC V)

Insulation resistance (Auto ranging)

Accuracy

Output current limit

Live warning

Operation temperature

Operation-humidity

Dimensions

Weight (battery included)

Power source

Safety standard

Accessories

±3% rdg ±1 dgt

50uA to 100uA (1W)

> 500V AC

0°C to 40°C

85% Max. relative humidity

330(L) × 260(W) × 160(D)mm

Approx. 3600g

1.5V “C”× 8 Alkaline batteries

EN 61010-1/CAT III 300V/EN 61326-1

Instruction manual / Test leads
Batteries

25GΩ  / 0.5kV
25GΩ at 0.5kVΩ → 500GΩ  at 10kV

0.5kV-10kV (0.5kV increment steps)

میـــگر دیجیتـــال 10 کیلو ولت

6212A IN

Digital High Voltage Insulation Tester

0.5KV- 10KV : گیری رنج ولت اندازه 
گیری رنج اهم :  اندازه 

دارای پله های 500 ولتی
دارای قابلیت تخلیه اتوماتیک بار خازنی

دارای سیستم هشدار دهنده در مقابل ولتاژ احتمالی خروجی
دارای نمایشگر بارگراف همراه با تاریخ و زمان تست

 دارای قابلیت خاموشی اتوماتیک
EN 61010-1 دارای استاندارد

~ 500GΩ   25 

FIRST MEASUREMENT
MEASURE WITHOUT THE GUARD TO TAKE EVERYTHING INTO 
ACCOUNT AND FIND OUT IF CLEANING IS REQUIRED.

Packing Information

QTY/CTN N.W G.w CUFT

2 PCS 9.0 10.0 3.05

DIRTY INSULATOR

TYPICAL TEST

ELECTRICAL EQUIVALENT
CIRCUIT DIRTY INSULATOR

SECOND MEASUREMENT
MEASURE WITH THE GUARD TOENSURE 
INSULATOR IS CORRECT
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دامنه وسیع اندازه گیری ولتاژ 

) Insulation Testers (  میگـــــرهای دیجیتـــال
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میـگر دیجیتـال 15 کیلوولت

7015 IN

 Digital High Voltage Insulation Tester 

EN 61010-1, CAT IV 600V 
EN 61010-2-30,  EN 61326-1

Specifications

Test voltage
From 500Vdc to 15kVdc
Adjustable in 500V steps

Preset buttons

Insulation resistance

Accuracy

Resolution

Short circuit current

PI (Polarization Index) 
DAR (Dielectric Absorption Ratio)

Voltmeter

Current measurement

Power source

Adapter

1kV, 5kV, 10kV, 15kV

up to 5mA

0.5nA ~ 0.55mA
(Depending on the insulation resistance)

Input : 100-240Vac, 0.4A, 50-60Hz
Output : 24Vdc, 0.62A

Rechargeable battery

200GΩ  / 0.5kV
200GΩ at 0.5kVΩ ~ 6TΩ  at 15kV
1kV: 0~400GΩ
5kV: 0~1TΩ
10kV: 0~1TΩ
15kV: 0~1TΩ

±(5%rdg+5dgt)

±15%
5kV: 1TΩ~2TΩ
10kV: 1TΩ~4TΩ
15kV: 1TΩ~6TΩ
1GΩ  : 0.001GΩ
10GΩ  : 0.01GΩ
100GΩ  : 0.1GΩ
1TΩ : 1GΩ
6TΩ : 10GΩ

ACV : 30~600V (50/60Hz)
DCV : 30~600V
Accuracy : ±(2.0%rdg+3dgt)
Resolution : 1V

با قابلیت انتقال اطلاعات به رایانه 

) Insulation Testers (  میگـــــرهای دیجیتـــال
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0.5KV      15KV : گیری رنج ولت اندازه 
گیری رنج اهم :  اندازه 

 AC/DC گیری ولتاژ دارای قابلیت اندازه 
دارای پله های 500 ولتی

گیری   گیری پارامترهای  Polarization Index /PI و همچنین اندازه  اندازه 
Dielectric Absorption Ratio/ DAR

RS-232 کابل کامپیوتر  از طریق  دارای قابلیت انتقال مقادیر ذخیره شده به 
LCD  صفحه نمایشگر دو ردیف

دارای نشان دهنده زمان تست و ولتاژ تست
دارای قابلیت خاموشی اتوماتیک

دارای استاندارد : 

6TΩ ~200GΩ

 ~

① Power ON/OFF button ⑦ To subtract (500-V) button 
② Insulation resistance test at to the selected test voltage

1kV button ⑧ TEST/STOP button
③ Insulation resistance test at ⑨ ENTER & SAVE button

5kV button ⑩ ESC button
④ Insulation resistance test at ⑪ BACKLIT button

10kV button ⑫ CA232- connection socket
⑤ Insulation resistance test at ⑬ Battery-charge socket

15kV button ⑭ Charge indicator
⑥ To add (500+V) button to the

selected test voltage

7015 IN

٦TΩ ٤TΩ ۲TΩ ٤۰۰GΩ

-HV terminal L.C.D.GUARD terminal +HV terminal

④

⑧
⑩

⑪

⑥

① ⑨

⑫

②
③

⑦

⑤

⑬

⑭



ارت تستر دیجیتال 3 سیمه

1120 ER

 Digital Earth Resistance Tester 

دارای استانداردهای سطح بالای ایمنی

مقاومت : 
0-200V AC 40-500Hz : ولتاژ ارت

دقت :  Earth Resistance: ±(2%rdg+2dgt و 
Earth Voltage: ± (1%rdg+2dgt

قابلیت تست به صورت دو سیمه و سه سیمه 
کاهش عمر باتری  قابلیت نمایش 

کالیبره  دارای ولوم تنظیم 
EN/IEC61010 -1,  CAT III 200V : دارای استاندارد

~ 2000Ω   

)
)

0

Specifications

Measuring ranges Earth resistance 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω
Earth voltage0-200 VAC(40-500Hz)
Earth resistance ±(2%rdg+2dgt)
or ±0.1Ω , which is greater
Earth voltage ±(1%rdg+2dgt)

Accuracy

Earth resistance resolution

Measuring system

Display

0Ω  adjustment

Open circuit indication

Low battery indication

Data hold indication

Over range indication

Dimensions

Weight (battery included)

Power source

Safety standard

Accessories

0-20Ω :0.01Ω/0-200Ω :0.1Ω/0-2000Ω :1Ω

Earth Resistance by constant
current inverter 820Hz approx. 2mA.

3½ digit (2000 counts)

“1”(MSD)

175(L) × 85(W) × 75(D)mm

Approx. 600g

1.5V (AA) × 8

IEC/EN 61010-1 CAT III 200V
IEC 61557-1 IEC 61557-5    EN 61326-1

Instruction manual
Test leads (red-15m, yellow-10m,
green-5m)
Auxiliary earth spikes
Simplified measurement probe
Soft pouch  Shoulder belt   Batteries

LED will be unlit

symbol appears on the display

symbol appears on the display

) Earth Meters (  ارت تستــــــــرها
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Measuring methods
Earth Voltage Check

Earth resistance measurement

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

 E  P
Green

Yellow

Earth
Electrode
under test

Auxiliary
Earth
Spikes

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

Auxiliary
Earth
Spikes

 E  P  C

Red

Green
Yellow

 P1 C1

5~10m 5~10m
Earth
Electrode
under test

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

ACV

6 8 10
12

4
2

0

0
5 10 15 20 25 30

Ω

BATT GOOD

E P C

EARTH
VOLTAGE
BATT

CHECK

MAX.AC30V

CAT. IV 30V

Ω X100X10
X1

ALWAYS ENSURE CIRCUIT
TO TEST IS FREE OF VOLTAGE

BEFORE PROCEEDING

EARTH  RESISTANCE  TESTER

LOCK
PRESS TO TEST

Where earth for mains
power supply used.

Earth
Electrode
under test

 E  P  C
Red

Green

Rxre

Rx=Re-re
ySecondar

Side

Supply
Transformer

Primary
Side



ارت تستر دیجیتال 4 سیمه

4235 ER

 4-Wire Digital Earth Resistance
Earth Resistivity Tester 

اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان 

مقاومت :
300V AC : گیری  بیشترین ولتاژ متناوب قابل انداز 

 Earth Resistance: ±(2%rdg+3dgt    : دقت
Earth Voltage: ±(2%rdg+3dgt

 قابلیت تست به صورت دوسیمه ، سه سیمه و چهارسیمه
ک گیری مقاومت زمین و مقاومت مخصوص خا قابلیت اندازه 

توانایی تست میله های C & P بطور اتوماتیک
EN 61010-1,  CAT IV 300V : دارای استاندارد

~ 2000Ω   0

)
)

Specifications

Measuring ranges

Accuracy

Earth Voltage:  0~300.0V AC
Earth Resistance:
0~20Ω  / 0~200Ω  / 0~2000Ω
Earth Resistivity:
0.06~6.28 kΩ .m
0.62~62.8 kΩ .m
6.28~628 kΩ .m
(ρ = 2 × π × L × R)

Earth resistance resolution

Measuring system

Temperature & Humidity

Power Source

Dimensions

Weight

Safety Standards

Accessories

0-20Ω :0.01Ω/0-200Ω :0.1Ω/0-2000Ω :1Ω

Earth Resistance: ±(2%rdg+3dgt)
Earth Voltage: ±(2%rdg+3dgt)

Earth Resistance by constant
current inverter 820Hz approx. 2mA.
Operating: 0°C~40°C≤ 80% R.H.
Storage: -10°C~50°C ≤ 80% R.H.

Test leads (red-15m, 
black-10m, yellow-10m, green-5m)
Auxiliary earth spike × 4
Instruction manual
Shoulder belt
Carrying case
Batteries

250(L) x 190(W) x 110(D)mm

1.5V (AA) x 8

EN 61010-1 CAT IV 300V
IEC 61557-1 IEC 61557-5
EN 61326-1

Approx. 1500 g (battery included)

) Earth Meters (  ارت تستـــــرها
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میکـــرو اهـم متـر دیجیتــال 

6237 DLRO

 Digital Low Resistance Ohm Meter 

دامنه وسیع اندازه گیری مقاومت

Specifications

Low resistance
ranges / resolution

Accuracy

Test current (ِِDC)

Maximum output
voltage (C1~C2)

Dimensions

Weight
(battery included)

Power source

Safety standard

Accessories

0-2.000mΩ / 1μΩ
0-20.00mΩ  / 10μΩ
0-200.0mΩ  / 100μΩ
0-2.000Ω  / 1mΩ
0-20.00Ω / 10mΩ
0-200.0Ω  / 100mΩ

0-2.000mΩ  : ±(5%rdg+5dgt)
0-20.00mΩ  : ±(4%rdg+4dgt)
0-200.0mΩ  : ±(4%rdg+4dgt)
0-2.000Ω  : ±(3%rdg+4dgt)
0-20.00Ω  : ±(2%rdg+4dgt)
0-200.0Ω  : ±(2%rdg+4dgt)

2.000mΩ  to 200.0mΩ  : 1A±3%
200.0mΩ  to 20.0Ω  : 100mA±2%
200.0Ω  : 10mA±1.5%

10V

330(L) × 260(W) × 160(D)mm

Approx. 3200g

Rechargeable battery

EN 61010-1    EN 61326-1

Instruction manual
Test leads     Charger

گیری 6 رنج با رزولـوشن یک میکرواهم :  اندازه 
1A : گیری مقدار جریان اندازه 

گیری با چهار ترمینال اندازه 
دارای محافظ ولتاژ و حرارت

دارای Auto Hold و خاموشی اتوماتیک
دارای نمایشگر اخطار باطری

EN 61010-1,  61326-1 : دارای استاندارد

)

 2.000mΩ to 200  Ω

Packing Information

QTY/CTN N.W G.W CUFT

2 PCS 9.5 10.5 3.05

( Digital Low Resistance Ohm Meter )   میکـــــرو اهــم متـــــر

13
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توالــــی سنـــج فــــاز

ST - 850

 Phase Sequence Indicator (Contact Type) 

دارای استاندارد بالای عملیاتی 

Specifications

Voltage

Frequency response

Operating temperature
& humidity
Storage temperature
& humidity

Cord

Dimensions

Weight

Safety standard

Safety standard

90V-600V AC

50 / 60 Hz

0°C ~ 40°C at 80% Max. relative 
humidity
-10°C ~ 50°C at 90% Max. relative 
humidity
1.1m each of red(R), white(S) and 
black(T) cord

134(L) × 85(W) × 45(D)mm

Approx. 510g

IEC 1010 CAT II 600V

Instruction manual
Soft pouch

ولتاژ عملکرد :    
Hz 50/60 : فرکانس عملکرد
گیری 1 متر کابل اندازه  طول 

IEC 1010 CAT II 600V : دارای استاندارد

~ 600V AC   90

ــاز باشــد لامــپ هــای دســتگاه روشــن میشــود  ــاز ب ــر ف گ ــاز را دارد: ا ــی ف ــاز و تشــخیص توال ــاز ب  ایــن دســتگاه، قابلیــت اجــرای دو عملکــرد تشــخیص ف
گی های این محصول  می باشد. گیره های سوسماری بزرگ برای اتصالات و دکمه های مقاوم در برابر استفاده مکرر، از  ویژ همچنین طراحی 

) Phase Sequence Indicator (   توالــــی سنــــج فاز
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Operation voltage

Operation frequency

Transmitter power

Receiver power

Safety standard

Accessories

50 / 60 Hz

Powered by wall outlet

9V(6F22) × 1

EN 61010-1     EN 61326-1

Instruction manual    Battery

220~240 VAC

ردیاب قطع کننده مدار

191 CBI

 Circuit Breaker Identifier 

کاربرد آسان و نتایج دقیق

220 to 240V AC : ولتاژ عملیاتی
50/60 Hz : فرکانس عملیاتی

گیرنده ( به  مکانیزم ردیابی از طریق دو بخش فرستنده و 
 ( Receiver وTransmitter ترتیب

که به پریز متصل می شود. Transmitter: دوشاخه فرستنده 
که از طریق صدای بوق ، فیوز    Receiver: اسکنر جعبه فیوز 

مد نظر را مشخص میکند.
EN 61010-1     EN 61326-1 : دارای استاندارد

کافــی  کنــد. تنهــا  کننــده مــدار یــا فیــوز هــا را در تجهیــزات برقــی و روشــنایی ممکــن مــی  کننــده مــدار CBI 191،  قابلیــت شناســایی قطــع  ردیــاب قطــع 
کنیــد.  اســت دوشــاخه فرســتنده را بــه خروجــی تجهیــزات مــورد نظــر متصــل 

ــا فیــوز مناســب، نیــاز بــه قطــع منبــع بــرق نیســت ایــن مشــخصه، مــی توانــد  کننــده ی در هنــگام اســتفاده از  ایــن محصــول بــه منظــور ردیابــی قطــع 
گیرنــده (بــه  کمــک دو بخــش فرســتنده و  کاربــرد محصــول  در محیــط هــای اداری و مناطــق مســکونی باشــد. ایــن ردیــاب،  بــا  قابلیتــی ایــده آل بــرای 

ترتیــب Transmitterو  Receiver) بــه فرآینــد ذکــر شــده تحقــق میبخشــند.
کاربــرد ایــن محصــول، در بــازه 220 تــا 240 (VAC) بهینــه شــده اســت و همچنیــن ایــن دســتگاه چگونگــی تشــخیص اتصــالات هــر CB بــه هــر خروجــی 

کنــد. را تســهیل مــی 

Specifications 191 CBI

) Circuit Breaker Identifier (    ردیاب مدار
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تستــــر کابـل شبکـــه 

165 CB

 All in one Multi-purpose Cable Tester 
and Cable Tracer 

کابـل و زوج یـاب 

(Lan cable tester + Cable tracer) کاره تستر شبکه چند 
RG45, RG11, COAX, BNC : کابل های تست 

کابل ، توسط دستگاه  زوج یاب و شناسایی قطعی 
گیرنده فرکانس فرستنده و 

تست خط تلفن اشغال، نویز، در حال زنگ زدن
دارای مدار محافظ تا 100 ولت

 EN61326-1, EN55011,  دارای استانداردهای
EN61000-4-2, EN61000-4-3Specifications

General 

Master unit & Tone Generator

Operating 
Temperature
and Humidity

Storage 
Temperature 
and Humidity

Power Source

Dimensions

Safety Standard

Accessories

Optional Accessories

Weight

Amplifier Probe & Receiving unit

Display

Frequency Detection

Waveform

Receiver Distance

Frequency

Sensitivity Control

Over Voltage Protection

Flash light

Single Tone

LED for signal strength

Alternating Tone

LED module

Square wave

<50cm

1kHz±15%

80V DC

------

Fast and slow

LED Modules   Bi-colored LEDs

0°C~40°C, 80% Max

-10°C~50°C, 80% Max

165 CB-A : 9V battery
165 CB-TG : 9V 
battery

165 CB-A : 263(L) x 
55(W) x 37.3(H)mm
165 CB-TG : 180(L) x 
82(W) x 43.8(H)mm

165 CB-A : 210g
165 CB-TG : 280g

EN 61326-1 EN 55011
EN 61000-4-2 EN 
61000-4-3

Instruction manual
Batteries
Carrying case
Self-test cable

BNC testing cables
Multi-wire testing 
cables

1Hz~12kHz

165 CB-TG

165 CB-A

Packing Information

QTY/CTN N.W G.W CUFT

15 PCS 17.5 18.5 3.08

) Cable Tester ( کابل شبکــــه تستـــر 
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Range

Range

Range

40.00A

4.000V

4.000V

400.0V

400.0V

750V

1000V

400.0A / 1000A

40.00V

40.00V

Resolution 

Resolution 

Resolution 

0.01A

1mV

1mV

0.1A / 1A

10mV

10mV

100mV

100mV

1V

1V

 ±(2.0%rdg+5dgt)

 ±(1.5%rdg+10mV)

 ±(1.5%rdg+5dgt)

 ±(1.0%rdg+5dgt)

AL-37U24-1

(40~200Hz)

(40~500Hz)

(40~500Hz)

Accuracy

Accuracy

Accutacy

1000A AC  آمپــرمتــر

2950 CL

AC Clamp Meter (with DCV function) 

دامنه وسیع اندازه گیری شدت جریان 

Specifications

AC A

AC V

DC V

جریان : 
ولتـــــــــاژ :  

مقاومت الکتریکی : 
کوتاه  دارای آلارم تست اتصال 

دارای تست دیود
چراغ پس زمینه نمایشگر 

IEC 61010-1 CAT II 600V : دارای استاندارد

~ 1000A AC   0
~ 750V AC   0 ~ 1000V DC   0/

~ 40MΩ    0

Packing Information

QTY/CTNMODEL N.W G.W CUFT

30 PCS2950 CL 10.0 11 2.92

) Clamp Meters (   کلمپ آمپــــــر متـــــرها

17

1000A

ACA Measurement 

ACV/DCV Measurement

Ohm/Continuity Testing

Diode Testing

CAC-2940



1000A AC/DC  آمپــر متــر

3801 CL

AC/DC Clamp Meter 

دامنه وسیع اندازه گیری شدت جریان 

 جریـــان : 
ولتـــــاژ :   

مقاومت الکتریکی :
کوتاه  دارای آلارم تست اتصال 

دارای تست دیود
چراغ پس زمینه نمایشگر 

EN 61010-1    CAT III 600V : دارای استاندارد

~ 1000A AC/DC   0
~ 600V AC/DC   0

~ 2000Ω    0

Packing Information

QTY/CTNMODEL N.W G.W CUFT

20 PCS3801 CL 16.5 17.5 3.08

Specifications

AC A
400A / 1000A 
±(1.5%rdg+3dgt) : 40~500Hz

400A / 1000A 
±(1.5%rdg+3dgt) 

400V / 600V 
±(0.75%rdg+3dgt) 

400Ω  / 2000Ω 
±(1.0%rdg+3dgt) 

400V / 600V 
±(1.0%rdg+3dgt) : 40~500HzAC V

DC A

DC V

Ω

Flashlight

LCD backlight display

Buzzer 

Conductor size 

Low battery Indication

Dimensions

Weight (battery included)

Power source

Safety standard

Accessories

255(L) × 80(W) × 35(D)mm

Approx. 430g

9V (6F22) × 1

EN 61010-1  CAT III 600V  EN61010-2-32
EN 61010-2-33

Instruction manual
Test leads Soft pouch  Batteries

40mm Max.

< 38 Ω

) Clamp Meters (   کلمپ آمپــــــر متـــــرها
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کالیبـــراتور  ولتــاژ  و جریــان 

 6500 LC

 Loop Calibrator 

کاربرد آسان و استاندارد بالای عملیاتی 

محدوده تزریق جریان :
محدوده تزریق ولتاژ : 

کالیبراتور دارای قابلیت لوپ 
شبیه سازی پارامترهای الکتریکی مانند جریان و ولتاژ

 EN 61326-1 : دارای استاندارد

~ 24mA   0
~ 24V   0

Packing Information

QTY/CTNMODEL N.W G.W CUFT

20 PCS6500 LC 15.0 16.0 2.90

Specifications

DC Current (1kΩ Max Load, 24v Loop Supply)

DC Voltage (Approx. 10MΩ load)

General

Range

Range

Power consumption

Resolution

Resolution

Operating temperature
and humidity

Dimensions

Power source

Safety standard

Accessories

Weight
(battery included)

Storage temperature
and humidity

Accuracy

Accuracy

Beeper warning when output circuit is open and specified output voltage > 24V.

Beeper warning when voltage is short and specified output current is > 24mA.

0-4mA / 4-20mA / 20-24mA

0-4V / 4-20V / 20-24V

150mA at 24V 1kΩ load

1uA

1mV

0º C - 40º C   ≤ 80% R.H.

160(L) × 100(W) × 38(D)mm

9V(6LF22) x 1 Alkaline battery

 EN 61326-1

Instruction manual    Adapter
Soft pouch    Battery

Approx. 350g

-10º C - 50º C   ≤ 85% R.H.

±0.025%±10uA / ±0.025%±5uA / 
±0.025%±5uA

±0.05%±10mV / ±0.05%±5mV / 
±0.05%±5mV

) Loop Callibrator (   کالیبراتور جریان و ولتاژ
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Measure with Precision
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نماینـــده   رسمی فـــروش 

Measure with Precision.


